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Industrieschublade 19“, 1HE 
 
KWG-19-1HE 
 
 

 

Beschreibung Solide Konstruktion 

Flache Tastaturschublade für Schaltschränke und Steuergehäuse. Die integrierten 
Magnete arretieren die Schublade zuverlässig. Durch kugelgelagerte Teleskop-
Schienen lässt sie sich leicht ein- und ausfahren. 

Smarte Optik 

Frontblende und Auszugsgriff sind aus lackiertem Stahlblech RAL 7035 oder RAL 9006 
Feinstruktur/Graphit (andere Farben auf Anfrage). 

Traummaße 

Mit den Maßen 19“, 1 HE und einer Einbautiefe von nur 160 cm ist sie insbesondere für 
Anwendungen geeignet, bei denen es recht eng zugeht. 

Gut geschützt 

Die Schublade ist in geschlossenem Zustand frontseitig staub- und spritzwasser-
geschützt nach DIN IP65 und fühlt sich auch in rauen Industrieumgebungen wohl. 

Perfektes Team 

Die KWG-19-1HE bildet mit der eigens von tastaturen.com entwickelten 
Industrietastatur KWD-85K Touch ein perfekt aufeinander abgestimmtes Team. 

Einbau Der Einbau der Schublade ist denkbar einfach über seitliche 19“ Befestigungs-
bohrungen oder rückseitige Stehbolzen. 
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Technische Daten  

Mechanik Material Schubladengehäuse: Stahlblech verzinkt 

 Material Frontblende: Stahlblech lackiert,  
RAL 7035 oder RAL 9006 

 Gewicht: ca. 4 kg 

Gerätesicherheit: EN 60950 

Abmessungen 

 
 

Katalognummer Bezeichnung Farbe  

KS2417 KWG-19-1HE mit 19" Befestigungslöchern 31 RAL 7035 

KS2441 KWG-19-1HE mit 19" Befestigungslöchern RAL 9006 

KS2401 KWG-19-1HE mit 19" Befestigungslöchern RAL 7035 

KS2449 KWG-19-1HE mit Befestigungsbolzen RAL 7035 

KS2299 KWG-19-1HE mit Befestigungsbolzen RAL 9006 
 


